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Het Weva-project
Waterstof-elektrisch vrachtschip 

Antonie 



-energietransitie en binnenvaart

-het Weva-project

-uitdagingen en oplossingen

-deelnemen aan zero-emissie-initiatieven

Opzet presentatie



Nieuwbouw ms Antonie 135 m. (3700 ton) 100% op waterstof

Binnenvaartondernemer Harm Lenten



Stoppen met fossiel?

Shell: toekomstscenario energietransitie
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The next challenge
We need to prepare for the industry and fuels transition



Hydrogen plays a key role in the transition
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It’s all about the chemical industry

Zero-emissie materialen en 
brandstoffen

Elektrolyse

Afval
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Bio-massa

Waterstof Circulaire
chemie

Bio-based 
chemie

Nul-emissie grondstoffen



40 kW brandstofcel (Nedstack)



Stroomschema Antonie (H2)
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Drawing title
Systeemtekening
Vermogens distributie

Project
Modulaire Energie Container
Brandstofcel aangedreven binnenvaartschip

NEDSTACK
Westervoortsedijk 73
6827 AV  ARNHEM
The Netherlands
www.nedstack.com
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Boegschroef
420 ekW
3 x 400 VAC

DC
AC

M
Boegschroef
420 ekW
3 x 400 VAC
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Hoofd generator
600 ekW
3 x 400 VAC
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MOGELIJKE BRANDSTOFCEL PAY-PER-USE CONFIGURATIE
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Voorstuwing BB
500 ekW
3 x 400 VAC
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Voorstuwing BB
500 ekW
3 x 400 VAC

Hoofschakelbord  (achterschip) - 700VDC

Hulpdistributie
 (accommodatie - voor)

Hulpdistributie
 (accommodatie - achter)
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Hulp generator voor
30 kVA
3 x 400 VAC
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Hulp generator voor
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3 x 400 VAC
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Voorstuwing SB
500 ekW
3 x 400 VAC
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Voorstuwing SB
500 ekW
3 x 400 VAC
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32 A

Walvoeding
OPTIE
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Batterijopslag
20 ft ISO container
1400 kWh

DC
DC
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FCPP

Brandstofcel
20 ft ISO container
450 ekW

Waterstofopslag
20ft ISO container
500 kg | 8000 kWh

 Hoofdschakelbord (voorschip) - 700VDC

20ft ISO
CONTAINER

Waterstofopslag

500 kg | 8000 kWh

Batterijopslag

1400 kWh

Brandstofcel

450 ekW

Schakel 
ruimte

- roostervloer -

SITUATIE SCHETS MET WISSELBARE OPSLAGCONTAINERS



-zoek alternatieven voor fossiel, desnoods gedeeltelijk,
-onderzoek zero-emissie, desnoods gedeeltelijk
-de schroefas is altijd elektrisch aangedreven,

-vergroeningsprojecten samen met verlader opzetten,
-batterijen voor korte afstanden, vaste trajecten,

-waterstof voor grote nieuwe projecten met subsidie
-bestaande schepen; vergroenen binnen haalbare

kaders (kijk ook naar bio-brandstoffen en methanol)

De beste keuzen voor de toekomst



-zoveel mogelijk in coöperatie met een verlader en 
andere ketenpartijen,

-zoveel mogelijk kiezen voor dezelfde opschaalbare
technieken en open access (vrije toegang),

Deelnemen aan Zero-emissie-initiatieven?




